
Die Lieferung besteht aus einem Trans-
portsack mit folgendem Inhalt:

Bogen
Elektrisches EEinbaugebläse, 2230 VV
(alternativ ein externes Gebläse, 230 V)
Seile uund EErdanker
(Hammer nicht im Lieferumfang enthal-
ten)
Eine ooder mmehrere LLichtquelle(n)
(optional).

Wir empfehlen Ihnen, alle gelieferten
Teile auf einer glatten, gereinigten Unter-
lage (z.B. Plane) aufzulegen und die
Lieferung sofort auf ihre Vollständigkeit
zu prüfen. Das Gebläse und die
Lichtquelle(n) sind empfindlich und soll-
ten besonders sorgsam behandelt wer-
den.

Am unteren Teil des Bogens befindet sich
auf der einen Seite  eine Öffnung zum Ein-
setzen des Einbaugebläses, auf der
anderen Seite befindet sich ein
Luftschlauch zum Anschluss eines exter-
nen Gebläses.

Zum Einsetzen des Einbaugebläses öffnen
Sie den Klettverschluss und den darunter
befindlichen Zipp in unmittelbarer Nähe
der Luftöffnung.

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl eines aufblasbaren Bogens von no problaim und freuen uns, Ihnen
mit dieser Aufbauanleitung bei einem gelungenen Start behilflich zu sein.
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Führen Sie nun das Gebläse ins Innere
des Bogens und legen Sie es mit dem Git-
ter zur Außenseite gewandt auf die Öff-
nung. Befestigen Sie die Klettmanschette
um das Gebläse und führen Sie
anschließend das Stromanschlusskabel
sorgfältig nach außen. Klemmen Sie das
Kabel beim Schließen des Zipps sanft ein
und schließen den darüber liegenden
Klettverschluss.

Wichtig: Größere Bögen haben noch weit-
ere Zipp-Öffnungen (zwecks schnellerer
Entleerung der Luft beim Abbau).
Schließen Sie alle Luftöffnungen vor Inbe-
triebnahme des Gebläses!

Jetzt können Sie das Gebläse an das
Stromnetz anschließen (230 V). Die
Ansaugöffnung für das Gebläse darf nicht
zum Boden zeigen oder blockiert sein. Ihr
Bogen beginnt nun sich aufzublasen.
"Helfen" Sie Ihrem Bogen beim Aufricht-
en.

Beachten Sie, dass je nach Größe Ihres
Bogens, der Wind eine dementsprechend
große Angriffsfläche hat und Ihr Bogen
wirklich gut und sicher mit Hilfe der
Sicherungsseile und Erdanker verankert
sein muss. Spannen Sie die
Sicherungsleinen straff. Ein Abspann-
winkel von etwa 45° ist ideal. Ab eeiner
Windgeschwindigkeit vvon cca. 550 KKm/h iist
der BBogen aaus SSicherheitsgründen
abzubauen.

Vor ddem AAbbau bbitte bbeachten: Die Innen-
beleuchtung rechtzeitig abschalten und
auf die vollständige Abkühlung des
Leuchtmittels warten. Die hheiße IInnen-
beleuchtung ddarf nnicht mmit dder HHülle ddes
Bogens iin BBerührung kkommen!

Unbedingt rrein uund ttrocken llagern!
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EINBAU/ANSCHLUSS DES GEBLÄSES

SICHERN DES WERBETRÄGERS

Aufbauvideo Bögen

http://www.youtube.com/user/noproblaimvideos


