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Der beste Weg zum Markenerfolg.
kompromisslos – Überall.



2

Pneu ZELTE
luftdicht und Smart Inflation 

LUFTDICHT UNTER DACH UND 
FACH – IMMER UND ÜBERALL.
Präsentieren Sie Ihre Marke – eindrucksstark und kompromisslos an jedem Ort. 
Die luftdichten Pneu Zelte werden einmalig aufgeblasen und der weitere Einsatz 
erfolgt über einen längeren Zeitraum komplett OHNE Strom und OHNE Gebläse!

Durch verschiedene Formen, Größen und dem modu-
laren Baukastensystem, haben Sie unzählige Möglich-
keiten, Ihre Marke an jede Gegebenheit anzupassen. 
Durch 4c Thermosublimationsdruck und bestehende 
Grundfarben können Sie Ihre Marke mit dem AXION 
Pneu Zelt optimal präsentieren. Von der heißen Rallye 
Dakar bis zum eisigen FIS Skirennen.

STABIL und ROBUST mit einfachem Handling 
durch SMART INFLATION SYSTEM
Die schicken und modernen Pneu Zelte überzeugen 
nicht nur durch beste Qualität und Verarbeitung son-
dern durch einfaches Handling und minutenschnellem 
Aufbau. Das patentierte AXION SMART INFLATION 
System ermöglicht das Aufblasen an einem zentralen 
Aufblasventil – die Luft wird dabei automatisch gleich-
mäßig auf alle vier Beine verteilt. 

Überdruckventile in den Beinen garantieren, dass kein 
Überblasen oder zu hoher Druck durch Lufterwär-
mung möglich ist. 

Die Beine bestehen aus nahtlosen 250mic-TPU Blasen, 
werden mit HF-Technologie luftdicht verschweißt und 
mit robustem 500D X1 Polyester ummantelt. So bleiben 
die no problaim Pneu Zelte über einen großen Tem-
peraturbereich weich und geschmeidig. Aufgrund der 
Form  und Ausführung sind sie äußerst robust, wind-
stabil (zertifiziert bis 60 km/h Windgeschwindigkeit) und 
sehr hochwertig verarbeitet. Dennoch sind die Zelte bei 
Regen nicht 100%ig wasserdicht. Das Material ist was-
serundurchlässig, die Nähte speziell verarbeitet und im 
Dachbereich zusätzlich auf der Innenseite „getaped“.

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos
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Pneu ZELTE
Baukastensystem und Branding

MODUL- und BAUKASTENSYSTEM, 
BRANDING UND ZUBEHÖR.
Durch das ausgeklügelte Modulsystem sind alle Teile zerleg- und abnehmbar. 
Die Beine sind mittels zentralem Verbindungsstück zueinander befestigt.  
Das Dach, die wendbaren Seitenteile, die Vordächer und Verbindungstunnel  
sind mittels Zipper abnehmbar und können individuell erweitert werden.

BRANDING
Das komplette Dach, Seitenwände, Vordächer und Ver-
bindungstunnel und etwaige Banner werden im kratz-
beständigen 4c Thermosublimationsverfahren individu-
ell nach Ihren Vorgaben bedruckt. Die Dachentlüftung, 
die Sockel der Beine und der Wandabschluss werden 
aus glatter und abwischbarer Polyesterplane produziert 
und können farblich auf das gewünschte Branding ab-
gestimmt werden.

Dächer und Verbindungstunnel
Durch mögliche Vordächer ändern Sie nicht nur das 
Aussehen, sondern vergrößern gleichzeitig die Grund-
fläche. Durch Verbindungstunnel können unterschied-
liche Pneu Zelte miteinander verbunden und erweitert 
werden.

Banner
Halbmond-Banner oder herkömmliche Banner runden 
die Brandingmöglichkeiten endgültig ab.
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Pneu ZELTE
Icons und Merkmale 

SMART INFLATION SYSTEM

Das patentierte AXION SMART INFLATION System 
ermöglicht einfaches Handling durch Aufblasen von 
einem zentralen Aufblasventil. Die Luft wird auto-
matisch über Ventile gleichmäßig in die luftdichten 
Blasen geleitet. Überdruckventile in den restlichen 
Beinen garantieren, dass kein Überblasen oder zu 
hoher Druck durch Lufterwärmung möglich ist.

WIND RESISTANCE |  Windfestigkeit

Alle Pneu Zelte weisen hervorragende Windwider-
standwerte auf und sind bis 60 km/h Windgeschwin-
digkeit zertifiziert. Das extra windstarke SQUARE 
Zelt wurde sogar bis 100 km/h Wind getestet.

SEALED TUBE | LUFTDICHTE Beine 

High-Tech-Polyester und nahtlose TPU-Blasen 
ermöglichen einen 10-fach höheren Innendruck als 
bei herkömmlichen Zelten. Dies ermöglicht eine 
moderne Bauform mit geringerem Durchmesser 
der Beine.

USER SERVICEABLE | BENUTZERFREUNDLICH

Dank des abzippbaren Dachs, der Seitenteile und 
des zentralen Verbindungselements der Beine 
können Sie Teile des Zeltes vor Ort selbständig 
tauschen. Information: Wartung und Service sollte 
im Fachbetrieb erfolgen!

MODULARITY |  Modulbauweise

Alle Modelle der Pneu Zelte passen perfekt zuei-
nander und lassen sich mittels Tunnelelemente 
verbinden. Offene Seiten können mit unterschiedli-
chen Wänden oder Vordächern ergänzt werden.

ZIP OFF ROOF | ABZIPpBARES DACH 

Schmales Werbebudget durch das Zipp Off System. 
So können Sie das Dach jederzeit tauschen oder 
auch durch ein Pagodendach ersetzen.

REVERSIBLE WALLS | wendbare Seitenwände 

Die Wände der no problaim Pneu Zelte sind beid-
seitig verwendbar und können in beide Richtungen  
eingezippt werden. Es gibt sogar beidseitig bedruck- 
bare Wände mit innenliegender blockout-Membrane.

QUALITY FABRIC | High-Quality-Material 

Die Fertigung erfolgt ausschließlich aus qualitativ 
hochwertigem Polytex FR und Fastex FR (100 % 
Polyester), UV-stabil, wasserabweisend und schwer 
entflammbar.

SUBLIMATION PRINT |  
4c Thermosublimationsdruck

Alle angeführten Einzelteile werden individuell im 
4c Sublimationsdruckverfahren nach Ihren Vorga-
ben bedruckt, maschinell geschnitten und vernäht.

CENTRAL CONNECTOR |   
Zentrales Verbindungselement

Das zentrale Verbindungselement sorgt für ent-
sprechende Robustheit und Stabilität und garan-
tiert gleichzeitig Austauschbarkeit der verbunde-
nen Elemente.

CASTED COMPONENT |  
hochwertige Einzelteile

Qualitativ hochwertige Einzelteile verleihen Ihrem 
Pneu Zelt einen einzigartigen Look.

TROLLEY BAG | TRANSPORT-TROLLEY 

Ein original Transport-Trolley ist bei jedem Pneu 
Zelt im Lieferumfang enthalten.

Qualität die überzeugt.
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Pneu ZELTE

Durch Verbindungstunnel können Sie mehrere Zelte 
gleicher oder unterschiedlicher Größen miteinander 
verbinden. 

Zubehör wie Beleuchtung, Seitenwand mit Panorama-
fenster, geschlossene Seitenwand in Sommerversion, 
Zeltboden aus PVC-Gewebe u.v.m. runden das reich-
haltige Sortiment endgültig ab. Transport-Verpackung, 
Verankerungsset und Reparaturset sind bei jedem Zelt 
im Lieferumfang enthalten.

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos

Das Pneu Zelt LITE weist alle Qualitätsmerkmale der  
no problaim Pneu Zelte auf und ist in den Größen 3,3m, 
4m, 5m und 6m erhältlich. 

BAUKASTENSYSTEM UND EINFACHES HANDLING
Dank modularem Baukastensystem sind alle Teile vom 
Dach über Beine und Seitenteile auswechselbar. 

Das Smart Inflation System ermöglicht das Aufblasen 
an einem zentralen Aufblasventil – die Luft wird an die 
restlichen Beine automatisch übertragen. Überdruck-
ventile regeln den Innendruck und ermöglichen ein ein-
faches und sicheres Handling Ihres aufblasbaren Zeltes.

Durch ein oder mehrere Vordächer verändern Sie nicht 
nur die Optik und erhöhen die Werbefläche, sondern Sie 
erhöhen gleichzeitig auch die Gesamtfläche. 

no problaim | LITE

das Pneu-Zelt Lite. höchste  
Qualität für jedes Budget.
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Pneu ZELTE

Farben

no problaim | LITE

Technische Daten lite

Z

X

Y

Modelle	 Lite33	 Lite44	 Lite55	 Lite66
Breite “X” (cm)	 330	 400	 500	 600
Tiefe “Y” (cm)	 330	 400	 500	 600
Höhe “Z” (cm)	 285	 290	 350	 420
Gesamtfläche (m2)	 11	 16	 25	 36
Gewicht (kg)	 20	 25	 30	 42
Aufbauzeit (min)	 0:10	 0:10	 0:15	 0:20
Personen	 1	 1	 1	 1-2
bedruckbare Bereiche	 Dach/Wände/Beine
Material	 Polyester/TPU
Brandschutzklasse	 DIN 4102-B1

	Seitenwand,*	 Dach, Vordach, 	 Pneu	 Dachentlüftung, Sockel, 	 Ballastringe**
	Zipperabdeckung***	 Verbindungstunnel*	 Konstruktion*	 Wandabschluss

VerbindungstunnelVordach

Z Z

Smart Inflation

Reversible Walls Modularity

Central Connector Sealed Tube

Quality FabricUser ServiceableCasted Component

Sublimation Print Zip Off Roof Trolley Bag

*In 7 Farben und mit 4c Sublimationsdruck erhältlich. **1-lagig in grau, 2-lagig in weiß, grau und schwarz erhältlich.  
*** Gewebeband aus 8 Grundfarben wählbar

+4c +4c +4c
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Pneu ZELTE
no problaim | LITE

Zipperabdeckung
Gewebeband

Seitenwand
geschlossen

Vordach
Röhren-
konstruktion

Seitenwand 
Sommerversion

Bein- 
konstruktion

Ballastring Wand- 
abschluss

Seitenwand 
mit Tür

Dach
Dach- 
entlüftungVordach

Halbmond-
Banner

Verbindungs-
tunnel

Seitenwand mit 
Panoramafenster

Seitenwand 
mit Fenster
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Pneu ZELTE
no problaim | SQUARE

WINDFEST BIS ZU 100 KMH
Im Gegensatz zum Pneu Zelt LITE verfügt das Pneu Zelt 
SQUARE über zusätzliche horizontale Querstreben die 
mittels Kletter befestigt werden. Dadurch werden die 
Zeltbeine extra gestrafft und das Dach erhält noch mehr 
Spannung und erhöhte Windstabilität. Die Beine und 
Querstreben werden einzeln aufgeblasen und sind je-
weils mit Aufblas- und Sicherheitsventil ausgestattet.

Das SQUARE ist bis zu 100 km/h Wind getestet und bis 
60 km/h Windfestigkeit zertifiziert. Verarbeitung und 
Qualität machen das SQUARE zu einem der zuverläs-
sigsten und windstabilsten Pneu Zelte am Markt.

Zentrales Verbindungselement, Zipp-Off Dach und 
Brandingmöglichkeiten sowie das Zubehör sind iden-
tisch mit dem Pneu Zelt LITE.

SQUARE – DAS STANDHAFTESTE 
aller ZELTe.

Durch Verbindungstunnel können wieder mehrere Zelte 
miteinander verbunden werden.

Das Pneu Zelt SQUARE können Sie in den Größen 4m, 
5m, 6m und 7m bestellen. Das Branding erfolgt durch 
kratzbeständigen 4c Sublimationsdruck – die einzelnen 
Zeltteile können farblich genau so wie beim LITE aus-
gewählt werden. Dadurch stehen Ihnen unendlich viele 
Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihres Zel-
tes zur Verfügung.

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos



9

Pneu ZELTE

Farben

no problaim | SQUARE

Technische Daten SQUARE

Z

Modelle	S QUARE44	S QUARE55	S QUARE66	S QUARE77
Breite “X” (cm)	 400	 500	 600	 700
Tiefe “Y” (cm)	 400	 500	 600	 700
Höhe “Z” (cm)	 290	 350	 420	 490
Gesamtfläche (m2)	 16	 25	 36	 49
Gewicht (kg)	 30	 35	 50	 66
Aufbauzeit (min)	 0:10	 0:14	 0:17	 0:20
Personen	 1	 1	 1	 1-2
bedruckbare Bereiche	 Dach/Wände/Beine
Material	 Polyester/TPU
Brandschutzklasse	 DIN 4102-B1

VerbindungstunnelVordach

Z Z

X

Y

Reversible Walls

Modularity

Central Connector

Wind Resistance

Sealed Tube

Quality FabricUser Serviceable

Casted Component

Sublimation Print

Zip Off Roof Trolley Bag

+4c +4c +4c

	Seitenwand,*	 Dach, Vordach, 	 Pneu	 Dachentlüftung, Sockel, 	 Ballastringe**
	Zipperabdeckung	 Verbindungstunnel*	 Konstruktion*	 Wandabschluss
*In 7 Farben und mit 4c Sublimationsdruck erhältlich. **1-lagig in grau, 2-lagig in weiß, grau und schwarz erhältlich.
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Pneu ZELTE
no problaim | SQUARE

Seitenwand
geschlossen

Vordach
Röhren-
konstruktion

Seitenwand 
Sommerversion

Bein- 
konstruktion

Ballastring

Zwischenwand

Wand- 
abschluss

Seitenwand 
mit Tür

Dach
Dach- 
entlüftungVordach

Halbmond-
Banner

Verbindungs-
tunnel

Seitenwand mit 
Panoramafenster

Seitenwand 
mit Fenster

Zipperabdeckung
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Pneu ZELTE
no problaim | TRIPOD

Das Pneu Zelt TRIPOD ist eine auffällige symmetri-
sche Dreieckskonstruktion und einzigartig am Markt. 
Es eignet sich hervorragend als Überdachung für eine 
Bühne, ein Podium oder einfach nur als stilvoller Son-
nenschutz. Genießen Sie dieses luftige, offene und auf-
fällige Design.

INNOVATIVES DESIGN
Durch das spezielle Design mit abgeschrägten Seiten-
wänden ist der effektiv nutzbare Innenraum ideal aus-
genützt. Mit Verbindungstunnel können mehrere Zelte 
miteinander verbunden und dadurch richtige Zeltland-
schaften errichtet werden.

TRIPOD – Bühne frei für das 
Zelt, das alle Stücke spielt.

Wie bei allen no problaim Pneu Zelten ist das Aufstellen 
sehr einfach und kann Dank des patentierten Smart In-
flation Systems bequem von 1-2 Personen bewerkstel-
ligt werden. Das Zelt ist in dem mitgelieferten Trans-
port-Trolley leicht transportierbar und passt bequem in 
einen PKW.

Dank des Zipp Off Systems kann jeder Benutzer das 
Dach oder die aufblasbare Beinkonstruktion innerhalb 
kurzer Zeit vor Ort selber tauschen. Das spart Zeit und 
Geld!

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos
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Pneu ZELTE
no problaim | TRIPOD

Technische Daten TRIPOD

X

Y

A

Z

X

Modelle	TRIPO D5	TRIPO D6	TRIPO D7	TRIPO D8	TRIPO D9
Breite “X” (cm)	 500	 600	 700	 800	 900
Tiefe “Y” (cm)	 500	 600	 700	 800	 900
Höhe “Z” (cm)	 270	 320	 370	 430	 480
Gesamtfläche “A” (m2)	 18	 25	 34	 45	 58
Gewicht (kg)	 20	 32	 46	 60	 77
Aufbauzeit (min)	 0:05	 0:10	 0:15	 0:20	 0:25
Personen	 1	 1	 1-2	 2	 2
bedruckbare Bereiche	 Dach/Wände
Material	 Polyester/TPU
Brandschutzklasse	 DIN 4102-B1

Z

Farben

Verbindungstunnel

Smart Inflation

Reversible Walls Modularity

Central Connector Sealed Tube

Quality FabricUser ServiceableCasted Component

Sublimation Print Zip Off Roof Trolley Bag

+4c +4c +4c

	Seitenwand*	 Dach, Vordach, 	 Pneu	 Sockel, 	 Ballastringe**
		  Verbindungstunnel*	 Konstruktion*	 Wandabschluss
*In 7 Farben und mit 4c Sublimationsdruck erhältlich. **1-lagig in grau, 2-lagig in weiß, grau und schwarz erhältlich.
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Pneu ZELTE
no problaim | TRIPOD

Seitenwand
geschlossen

Seitenwand 
Sommerversion

Bein- 
konstruktion

Ballastring Wand- 
abschluss

Seitenwand 
mit Tür

DachDachentlüftung Verbindungstunnel

Halbmond-
banner

Seitenwand mit 
Panoramafenster

Seitenwand 
mit Fenster
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Pneu ZELTE
no problaim | SPIDER

Die Pneu Zelte SPIDER sind die riesigen 6-beinigen 
pneumatischen Zelte von no problaim. Es bietet aus-
gesprochen viel Platz bei hoher Windfestigkeit. Das 
SPIDER ist das einzige 6-beinige aufblasbare Zelt ohne 
permanente Stromversorgung und kann mit optionalen 
Vordächern  noch vergrössert werden.

DAS FESTZELT AUS DEM KOFFERRAUM
Mit Grundflächen bis 80m² ist das SPIDER auch als 
Festzelt für große Events geeignet. Durch sein außer-
gewöhnliches Design, das flexible Zipp Off System und 
den optional beidseitig bedruckbaren Seitenwänden, ist 
es zudem ein optimaler Werbeträger für Ihre Marke. Es 
wurde so konzipiert, dass es in den meisten Ländern 
den gesetzlichen Bestimmungen gerecht wird, ohne 
dafür ein Baubuch zu benötigen. 

SPIDER – maximieren sie  
ihren eventbereich.

Das Pneu Zelt SPIDER besteht wieder aus festem, 
aber leichtem Polyestergewebe. Dank des patentierten 
Smart Inflation Systems kann es von zwei Personen in 
weniger als 20 Minuten aufgebaut werden. Die gesamte 
Zelt-Standardausführung lässt sich kompakt in der mit-
gelieferten Transport-Tasche verpacken. Das SPIDER 
ist damit perfekt für jede Veranstaltung oder Roadshow 
geeignet.

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos
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Pneu ZELTE
no problaim | SPIDER

Technische Daten SPIDER

Vordach

Z

X

Modelle	SPI DER8	SPI DER10
Breite “X” (cm)	 800	 1000
Tiefe “Y” (cm)	 690	 860
Höhe “Z” (cm)	 420	 490
Grundfläche A (ohne Seitenwände in m2)	 35	 54
Grundfläche B (6 Seitenwände in m2)	 42	 66
Grundfläche C (3 Seitenwände, 3 Vordächer in m2)	 47	 74
Gewicht (kg)	 53	 70
Aufbauzeit (min)	 0:15	 0:20
Personen	 2	 2
bedruckbare Bereiche	 Dach/Wände/Beine
Material	 Polyester/TPU
Brandschutzklasse	 DIN 4102-B1

Z

X

Z

Grundfläche ohne Seitenwände

Grundfläche  
mit Vordach

Grundfläche mit Seitenwände

Farben

Verbindungstunnel

Smart Inflation

Reversible Walls Modularity

Central Connector Sealed Tube

Quality Fabric User ServiceableSublimation Print

Zip Off Roof

A B

C

+4c +4c +4c

	Seitenwand,*	 Dach, Vordach, 	 Pneu	 Dachentlüftung, Sockel, 	 Ballastringe**
	Zipperabdeckung	 Verbindungstunnel*	 Konstruktion*	 Wandabschluss
*In 7 Farben und mit 4c Sublimationsdruck erhältlich. **1-lagig in grau, 2-lagig in weiß, grau und schwarz erhältlich.
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Pneu ZELTE
no problaim | SPIDER

Seitenwand
geschlossen

Vordach
Röhren-
konstruktion

Seitenwand 
Sommerversion

Bein- 
konstruktion

Ballastring

Wand- 
abschluss

Seitenwand 
mit Tür

Dach
Dach- 
entlüftung Vordach

Halbmond-
Banner

Verbindungs-
tunnel

Seitenwand mit 
Panoramafenster

Seitenwand 
mit Fenster

Zipperabdeckung
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Pneu ZELTE
no problaim | CUBE

Das Pneu CUBE Zelt ist die perfekte Lösung für alle, 
die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. Die-
ses Zelt ist so konstruiert, dass Regenwasser trotz der 
eckigen Form abfließen kann. So kann das CUBE auch 
im Freien eingesetzt werden. Wie bei allen no problaim 
Pneu Zelten ist keine permanente Stromversorgung 
nötig!

DESIGN
Das CUBE Zelt ist ein einzigartiges aufblasbares Zelt, 
im modernen eckigen Stil. Anders als andere aufblas-
bare Zelte, bietet es viele gerade Flächen für Ihr Bran-
ding und damit neue, kreative Möglichkeiten.

CUBE – ein Zelt mit Ecken 
und Kanten.

HANDHABUNG UND Aufbau
Das no problaim CUBE Zelt besteht aus einem festen, 
aber leichten Polyestergewebe. Durch das patentierte 
Smart Inflation System, welches den Luftstrom über 
ein zentrales Ventilsystem steuert, können die Zelte der  
CUBE-Serie bequem von 1-2 Personen aufgestellt wer-
den. 

Das gesamte Zelt lässt sich in der mitgelieferten Origi-
nal-Transport-Verpackung verstauen und passt in einen 
PKW.

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos
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Pneu ZELTE
no problaim | CUBE

Technische Daten CUBE

Z

X

Z

Y

Farben

Z

Smart Inflation

Reversible Walls Modularity

Sealed Tube

Quality FabricUser Serviceable

Casted Component

Sublimation Print

Zip Off Roof

Trolley Bag

Modelle	 CUBE3	 CUBE4	 CUBE5
Breite “X” (cm)	 300	 400	 500
Tiefe “Y” (cm)	 300	 400	 500
Höhe “Z” (cm)	 290	 350	 430
Gesamtfläche (m2)	 9	 16	 25
Gewicht (kg)	 20	 25	 30
Aufbauzeit (min)	 0:10	 0:15	 0:20
Personen	 1	 1	 1-2
bedruckbare Bereiche	 Dach/Wände
Material	 Polyester/TPU
Brandschutzklasse	 DIN 4102-B1

X

Y

A

+4c +4c

	 Wände, Dach, Banner, 	 Pneu	 Sockel, 	 Ballastringe**
	Dachüberhänge, Verbindungsrinne*	 Konstruktion*	 Wandabschluss
*In 7 Farben und mit 4c Sublimationsdruck erhältlich. **1-lagig in grau, 2-lagig in weiß, grau und schwarz erhältlich.
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Pneu ZELTE
no problaim | CUBE

Banner 
Vorder- oder 
Rückseite

Seitenwand
geschlossen

Wand, Vorder- 
oder Rückseite 
Sommerversion

Beinkonstruktion Ballastring

Wand- 
abschluss

Wand, Vorder- 
oder Rückseite 
mit Tür

Dach

Seitlicher 
Dachüberhang

Verbindungs-
rinne

Wand, Vorder- oder Rückseite 
mit Panoramafenster

Wand, Vorder- oder 
Rückseite mit Fenster

Wand, Vorder- oder 
Rückseite geschlossen
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Pneu ZELTE
no problaim | HEXA

Die Grundidee war, ein Modell mit genügend Raum an-
zubieten. Diese Aufgabe erfüllt das HEXA Zelt perfekt 
– ohne einer Engstelle in der Mitte. Ähnlich wie beim 
SQUARE-Modell ist das HEXA Zelt mit horizontalen Ver-
strebungen ausgestattet, um eine bessere Stabilität und 
höhere Windresistenz zu gewährleisten.

Durch Verbindungselemente wird das Zelt „gestreckt“ 
um so im Inneren eine möglichst große Grundform zu 
erhalten. Jede Röhre ist seperat aufblasbar und mit ei-
nem Aufblas- und Überdruckventil ausgestattet. Durch 
modulare Bauweise sind alle Teile tauschbar.

Das HEXA kann mit Vordächern erweitert und durch 
Verbindungstunnel mit weiteren Zelten verbunden wer-
den. Alle Zeltteile können individuell nach Ihren Vorga-
ben bedruckt werden. So lässt sich das HEXA optimal an 
Ihre Firmen-CI anpassen.

HEXA – weite möglichkeiten 
für ihre Marke.

HANDHABUNG UND Aufbau
Abhängig vom Modell, deckt das HEXA Zelt eine Fläche 
von bis zu 56 m2 ab. Trotz dieser Größe kann das Zelt 
von zwei Personen innerhalb von wenigen Minuten auf-
gestellt werden.

Zusammengelegt lässt sich das gesamte Zelt in dem 
mitgelieferten Transport-Trolley bequem mit einem 
PKW transportieren und macht es damit zum perfekten 
Begleiter für jedes Event und jede Outdoor-Veranstal-
tung.

luftDiCHt

stromlos

gerÄusCHlos
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Pneu ZELTE
no problaim | HEXA

Technische Daten HEXA
Modelle	A XL44HEXA	A XL55HEXA
Breite “X” (cm)	 950	 1155
Tiefe “Y” (cm)	 555	 685
Höhe “Z” (cm)	 290	 350
Gesamtfläche (m2)	 38	 56
Gewicht (kg)	 52	 65
Querstreben	 ja
beidseitig verwendbare Wände	 Dach/Wände
bedruckbare Bereiche	 Dach/Wände
Material	 Polyester/TPU
Brandschutzklasse	 DIN 4102-B1

Reversible Walls Modularity

Sealed Tube

Quality Fabric

User ServiceableCasted Component

Sublimation Print Zip Off Roof

Trolley Bag

Farben

X

Z Z

Y

X

X

+4c +4c

	 Seitenwand, Dach, Vordach, 	 Pneu	 Dachentlüftung, Sockel, 	 Ballastringe**
	 Verbindungstunnel*	 Konstruktion*	 Wandabschluss
*In 7 Farben und mit 4c Sublimationsdruck erhältlich. **1-lagig in grau, 2-lagig in weiß, grau und schwarz erhältlich.
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Seitenwand
geschlossen

Vordach
Röhren-
konstruktion

Seitenwand 
Sommerversion

Bein- 
konstruktion

Ballastring

Wand- 
abschluss

Seitenwand 
mit Tür

DachDachentlüftungVordach Verbindungstunnel
Seitenwand mit 
Panoramafenster

Seitenwand 
mit Fenster

Halbmond-
Banner

Zipperabdeckung
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